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Gestionnaires de chaufferies @ A partir de

'Q Fournisseurs de bois déchiqueté 50€ HT

7
Notre offre en 4 objectifs \

Caractériser la qualité du combustible (humidité,
granulométrie, taux de fines, masse volumique)

Pour les consommateurs : Vérifier

* @ Fadéquation avec les besoins de la chaufferie

Pour les fournisseurs : Adapter les méthodes
de préparation du combustible

neutres et objectifs
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@ Recevoir des conseils personnalisés,

AlLE accompagne et forme les professionnels du bois énergie depuis plus de 20 ans.

Notre équipe pluridisciplinaire posséde une expertise sur I'efficacité
énergétique des chaufferies bois et sur I'analyse de la qualité du combustible.
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/ La prestation en détails

La prestation comprend :

¥ Analyse de votre échantillon dans le respect des procédures conformes aux normes en
vigueur (NF EN ISO 17 225) : humidite ISO 18134-2 ; masse volumique I1SO 17828 ;
granulométrie ISO 17827-1

¥ Unefiche synthétique présentant les résultats chiffrés et illustrés par des photographies

¥ Une présentation des résultats par rapport aux références normatives pour mieux se
situer

¥ Une interprétation objective et pédagogique faisant le lien avec les caractéristiques
techniques des matériels : déchiqueteuse, crible (pour les fournisseurs), chaudiére (pour
les consommateurs)

La prestation ne comprend pas la

prise d’échantillon sur site. Cette Informations et devis :
o étape étant déterminante pour la Jacques BERNARD

ualité des analyses, AILE vous . .
?ransmet un prc):tocole jacques.bernard@aile.asso.fr

d'échantillonnage.

Combien ¢a colte ?

Type Tarif
d’analyse (€HT)
Humidité ‘60€
Humidité + Masse volumique -

Humidité + MV + granulométrie + taux de fines  140€

Volume d’échantillon nécessaire : 2, 50 et 80L

Dans quels cas réaliser cette analyse ?

Dysfonctionnement de la chaudiere
Changement de fournisseur
Modification du matériel de production combustible

Dans le cas d'un litige client-fournisseur nous vous
recommandons de réaliser une analyse aupres
-I d'un laboratoire accrédité (FIBOIS 07-26, SOCOR).
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