
 CHAUFFERIE AGRICOLE
ET DOUBLE UNITE DE SECHAGE

Les 3 associés élèvent un cheptel de 45 vaches
allaitantes avec un atelier veaux de boucherie dont
l’autonomie alimentaire est en partie permise par le
foin issu des praires et les cultures céréalières. 
Ils disposent de 15km de haies fonctionnelles avec une
bonne continuité, dont près de 8km en propriété et le
reste en mitoyenneté.
La rénovation et les travaux d’optimisation énergétique
des 4.400m² de bâtiments volaille de chair ont été
réalisés dès 2019 avec le soutien du programme de
développement rural de Bretagne.

Les deux chaudières bois 2x350 kW sont équipées
d’un système de foyer à grilles mobiles et disposent
chacune d’un silo avec système à pales rotatives.
L’installation de deux compteurs thermiques permet
de mesurer l'énergie totale produite et celle pour la
batterie de séchage.
Une réserve hydraulique de 10.000L est placée avant
le réseau de chaleur de 289m permettant de
desservir : 4 bâtiments de volaille de chair, un atelier
veau de boucherie, une double unité de séchage : 40
bottes rondes et une aire de séchage à plat de 165 m²,
un gîte à la ferme et l'habitation.
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Une politique commune en faveur du bois énergie

La ferme EARL KERIGOCHEN La chaufferie bois

En fonctionnement depuis avril 2020, la première motivation des associés Jean-Michel GAUDE et son fils Jean-Marie a
été de moderniser le chauffage des 4 bâtiments de volaille de chair afin de s’affranchir du gaz propane au coût instable
et incertain. Avec une ressource abondante de bois sur la ferme et aux alentours et afin de produire du fourrage de
qualité pour l’élevage bovin, les associés ont étudié la conservation du fourrage qui jusqu’ici n’avait pas trouvé
d’alternative à l'enrubannage. Les éleveurs ont donc rapidement identifié un surcoût pour coupler le chauffage au bois
avec un module de séchage, mais de l’autre possédaient des denrées agricoles produites sur l’exploitation en demande
de stabilisation et de recherche de valeur ajoutée.

Les différents scénarios ont été étudiés par AILE en Septembre 2018 dans le cadre du Plan Bois Energie Bretagne 2015-
2020. L’accès à l’aide Fond Chaleur, ne pouvait être accordée qu’à l’initiative d’un relai territorial pour contractualiser un
Contrat Chaleur Renouvelable sur le territoire du COB (Centre Ouest Bretagne) avec l’ADEME. Les éleveurs se sont ainsi
orientés vers l’ALECOB qui a ainsi pris le relai pour accompagner ce projet jusqu’à sa mise en route.

HISTOIRE

Dès 2018, les éleveurs partent à la rencontre d’installations
de séchage en Autriche pour bénéficier de leurs retours
d’expérience. Les éleveurs se font ensuite accompagner
par le SEGRAFO et retiennent une solution couplée à un
toit solaire : ici, ce sont des panneaux photovoltaïques
installés en toiture laissant passer une fine lame d’air afin
de préchauffer l’air chaud avant la reprise par un
ventilateur (vitesse : 5 à 6 m/s) qui le propulse vers les
grilles de séchage. 

Couplage solaire et voyage d’étude en Europe

Ressource bois sécurisée et diversifiée :

Le bois provient soit de l’entretien des haies de
l’exploitation agricole (40%), soit d’une société d’élagage
avec qui il travaille pour revaloriser les tailles de bois de
voisins n’ayant pas de débouchés (60%). Un plan de
gestion durable a pu être réalisé en Juillet 2019 par le
service biodiversité de Guingamp Paimpol
Agglomération. Les linéaires de haies de la ferme
forment donc un maillage hétérogène, composé de
nombreux sujets mâtures et donc exploitables mais
qu’il convient de renouveler.

La communauté de communes du Kreizh Breizh avec
l’appui de la Fédération de Chasse 22 a contribué à
implanter de nouveaux linéaires en respectant les
différents objectifs, patrimoniaux, environnementaux,
matériaux et bien-sûr de production de biomasse énergie :

Hiver 2022/23 :  environ 1,4 km de haies créé,
Hiver 23/24 :  908m sur talus et 49m en ripisylve
double rangs, 
Hiver 24/25 : 882m sur talus : Haies mêlant arbres
arbustes avec des essences répondant à : 1/ favoriser
la biodiversité, 2/ produire de la biomasse.
Également des haies intra-parcellaires ont été
implantée sur une parcelle 20 ha.
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Caractéristiques thermiques des Poulaillers :

Bâtiment volaille de chair

PAROLE D’EXPERT

Le changement d’installation du propane vers la biomasse
permet d’économiser environ 40T gaz/an. En plus
d’améliorer la facture énergétique cela a permis d’obtenir
une litière plus sèche par l’absence de combustion
intérieure. Ceci favorise une diminution des
pododermatites. Les animaux évoluent dans un
environnement plus sain et donc avec de meilleures
performances zootechniques.
Gains escomptés sur le séchage : substitution de paille par
le miscanthus et la sciure. Les valeurs nutritives des
fourrages permettent d’assurer une qualité de viande
mieux valorisée en vente locale.

www.planboisenergiebretagne.fr

L’aide Fond Chaleur a permis d’émarger à une aide
globale de 50% d’investissement, soit un total de 209 964€
d’aide pour 419 189€HT d’investissement. Celle-ci
correspond à une aide de 100% sur le réseau de chaleur et
d’une aide à la production de chaleur de 37% du surcoût
de l’investissement de la chaufferie.

Financé et piloté par : Animé par :

Une politique commune en faveur du bois énergie

Fort coup de pouce financier :3

Volet financier Aide Production 
121 210€ et Aide Réseau 
88 754€ 
= TOTAL AIDE 209 964 €

MONTANT TOTAL
D’INVESTISSEMENT ELIGIBLE :
419 189 € H

Equipement Chaufferie bois
(2x350kW)  184 140€

Installation 55 087€

Génie civil 40 273€

Voiries, VRD 50 935 €
Réseau de chaleur 
(289 mL) 71 104 €
Sous-stations + compteurs 
17 651 €

chaudière automatique au bois déchiqueté
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L’installation de séchage a été réalisée par ELREHA
FRANCE et dimensionnée par le SEGRAFO avec l’appui
de GR Energies qui dispose aussi d’un bureau d’étude
pour la partie dimensionnement séchage. La chaufferie
fournit chaque année 1000 MWh/an et jusqu’à à 1800
MWh/an selon les demandes en prestation de séchage.

Cette activité bénéficie d’un pont bascule pour la pesée
avant/après et d’une comptabilité spécifique. La pose
d’un compteur d’énergie dédié au séchage suggéré par
AILE, en plus du compteur général installé en sortie
chaudière a été d’une aide précieuse pour réaliser les
relevés de MWh selon les lots séchés.

L’activité séchage permet d’assurer un fonctionnement
en continu tout au long de l’année d’autant plus avec
les prestations de séchage proposées auprès de voisins
producteurs en recherche d’autonomie. Les biomasses
séchées sont très diverses : Sarrasin, Blé, Seigle, Orge,
Mélange triticale pois féverole, Epeautre, Quinoa, Lupin,
Colza.

Prise en main et suivi régulier pour le séchage :5

Installateur qualifié RGE4

un bilan de fonctionnement différencié de la partie
chauffage et séchage de l’autre permettrait d’affiner les
besoins en combustibles bois et la capacité des haies à
approvisionner davantage en reprenant les enseignements
du PGDH réalisé en 2019.

Pour mener à bien ces différentes études complémentaires,
cette exploitation peut désormais compter sur ses appuis
locaux ALECOB, CCKB et régionaux AILE, SEGRAFO qui
pourraient assister techniquement la mise en place d’un tel
suivi expérimental et qui ont l’habitude de coopérer
ensemble.
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